EDELSTAHL]®

SA5

bis 1 m Wassersaule

Schachtabdeckung

uberflutungssicher quadratisch

Einsatzbereiche: Ausfithrungen:

Schéachte aller Art, wie zum Beispiel: Typ E: ohne Isolierung

m Brunnenschichte Typ F: mit Isolierung

= Quellschachte
m Entliftungsschéachte
m Abwasserschachte

Schachtabdeckung: Stabiler Deckel aus 4 mm Edelstahlblech, Oberflache glasperlengestrahlt, mit innenliegender
Aufhaltevorrichtung (schiitzt vor unbeabsichtigtern Zufallen des Deckels / nur von Hand I6sbar), mit selbsteinfallendem
Verschluss und Messingovalkappe, nur mit Bedienerschliissel zu 6ffnen, mit Gasdruckfeder als Offnungshilfe, am
Rahmen mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienerschliissel.

Zarge: Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungslaschen zum Einbetonieren oder

Andiibeln (Standardrahmen).

Dichtungen: Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbestandiger Gummidichtung
ausgestattet.

Zusatz: Sicherheitseinsteckschloss zur Einbruchhemmung.

Sondermale auf Anfrage!

Art.-Nr. Werkstoff Nennmal| Lichte Weite |Rahmenaufenmale

SA5-600600E  [1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm

SA5-800800E |1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm

SA5-10001000E |1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm @

SA5-12001200E |1.4301 / 1.4571] 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm = m me—
SA5-600600F _|1.4301/1.4571 600 mm | 570 570 mm | 726 x 726 mm LS./EJ—U“ —ta—g b
SA5-800800F  |1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm i ennmag/. Standord size 1
SAS5-10001000F |1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm e "~ Rotmenaubenmate/ Overall fram Vi
SA5-12001200F |1.4301/ 1.4571] 1200 mm [1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm 7 7
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SA6

bis 1 m Wassersaule

Schachtabdeckung

uberflutungssicher rund

Einsatzbereiche: Ausfiihrungen:

Typ RA: ohne Isolierung
Typ RB: mit Isolierung

Schéchte aller Art, wie zum Beispiel:

m Brunnenschachte

= Quellschachte

= Entliiftungsschéachte
m Abwasserschachte
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Schachtabdeckung: Stabiler Deckel aus 4 mm Edelstahlblech, Oberflache glasperlengestrahit, mit innenliegender
Aufhaltevorrichtung (schiitzt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand losbar), mit selbsteinfallendem
Verschluss und Messingovalkappe, nur mit Bedienerschliissel zu éffnen, mit Gasdruckfeder als Offnungshilfe, am
Rahmen mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienerschliissel.

Zarge: Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungslaschen zum Einbetonieren oder

Andiibeln (Standardrahmen).
Dichtungen: Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbesténdiger Gummidichtung

ausgestattet.

Zusatz: Sicherheitseinsteckschloss zur Einbruchhemmung.
Art.-Nr. Werkstoff NennmaR| Lichte Weite |RahmenauBenmale
SAB-600RA 1.4301/1.4571] 620 mm 620 mm 700 mm
SAB-800RA 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm

= SAB-1000RA 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm

lISAB-1200RA  [1.4301/1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm

SIISAB-600RB 1.4301/1.4571| 620 mm 620 mm 700 mm

9|SA6-800RB 1.4301/1.4571| 800 mm 800 mm 880 mm

=—{SAB-1000RB  [1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm

3| SAB-1200RB 1.4301/1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm

Sondermale auf Anfrage!
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