
Descripción del producto
La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 -,

15- 18- 25 mm. Entre el marco y la hoja queda un

espacio de 1,75 mm que contiene una junta blanca en

todo su perímetro.
La versión es en apoyo. Este sistema especial se

utiliza cuando las dimensiones o los espacios son

reducidos y no permiten la utilización de sistemas

normales de apertura.

Disponible en multihoja.

TRAMPILLAS DE GRAVEDAD PARA TECHOS
Sistema APPK - marco de aluminio, para techos, sistema simple o multihoja
TRAMPILLAS DE GRAVEDAD PARA TECHOS
Sistema APPK - marco de aluminio, para techos, sistema simple o multihoja

Medidas estándar

Cerraduras
La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

PZ Cerradura de cilindro europeo

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadradilla

Cerradura de cilindro simpleZ

SD

Dimensiones especiales
Producción de dimensiones especiales según las necesidades del
cliente.

Ventajas de nuestro sistema

� Instalación en espacios reducidos
� Dimensiones particulares
� Posible multihoja para techo
� Hojas extraíbles
� Hoja extraíble, lista para pintar
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Sistema APPK

A B

200 200

APPK200200G125 300 300

APPK400400G125 400 400

APPK500500G125 500 500

600 600APPK600600G125
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