
TRAMPILLA PARA ALICATAR
Sistema F3 - Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado, para paredes
TRAMPILLA PARA ALICATAR
Sistema F3 - Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado, para paredes
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Variante 1:
Para alicatado de saneamiento

Versiones
� Versión 1 “Sobre el marco”: el perfil de aluminio es a ras de

la placa de yeso. Los azulejos se colocan sobre el perfil de
aluminio.
� Versión 2 “Azulejos empotrados”: el perfil de aluminio es

más alto que la placa de yeso. Los azulejos se colocan dentro
del perfil de la trampilla.

A y B = dimensiones
internas del marco
exterior
C = grosor marco
D = 28 mm
E = 40 mm

Dimensiones especiales
Producción de dimensiones especiales según las necesidades
del cliente.

Descripción del producto
La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 mm,

15 mm o 25 mm y con dos o más cierres de click. Los

dos marcos de la trampilla están compuestos por

cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por

medio de un procedimiento especial. A partir de la

medida 300 x 300, la trampilla se suministra con cable

de seguridad que lleva un mosquetón de enganche.

Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe

de enganchar después de cada uso. Entre el marco y

la hoja queda un espacio de 1,75 mm que contiene

una junta blanca en todo su perimetro que impide el

paso de la luz entre el marco y la hoja. Los cierres de

click están ocultos y abren la trampilla solo

presionando la hoja. Dimensiones estándar para

placas de yeso laminado de 12,5 mm.

Ver vídeo
de instalación

Azulejos empotrados

Ver vídeo
de instalación

Sobre el marco

Variante 2:
Para alicatado de saneamiento

Ejemplo de instalación: Entrega sin azulejos

Ventajas de nuestro sistema

� Este sistema evita tener que romper los azulejos
en caso de avería
� Solución económica
� Dimensiones medidas estándar disponibles en stock
� Producción de dimensiones especiales rápida
� Perfiles sólidos de aluminio
� Solución comprobada técnicamente
� Rápida instalación en paredes
� Hoja extraíble

Todas las medidas estándar se pueden fabricar con un grosor de
12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte.

Ensayada hasta 1000 1000 mmx

Para más información acerca de otros grosores, no duden en
contactarnos.
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Figura a la izquierda
Perfil lateral con cierres


