
Dimensiones
La trampilla está ensayada hasta la medida 800 800 mm.x

Con certificado BILATERAL.

La tapa de inspección resistente al fuego está disponible en los
siguientes tamaños estándar:
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La hoja es extraíble

Ver vídeo
de instalación
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Descripción del producto
La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso laminado Fireboard de 50 mm, con

clase de reacción al fuego A1. Los dos marcos de la

trampilla están compuestos por cuatro perfiles

sólidamente soldados entre ellos por medio de un

procedimiento especial. Gracias al marco externo

adicional de 100 mm de ancho, compuesto por una

placa Fireboard de 50 mm de grosor, y una cubierta

móvil superior, se alcanza la protección ensayada. La

trampilla se suministra con cable de seguridad que

lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar

accidentes, el mosquetón se debe de enganchar

despuésde cada uso.

Cerraduras
La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

PZ Cerradura de cilindro europeo

FS Cerradura cuadradilla

Cerradura de cilindro simpleZ

Posibilidades de aplicación
Sobre techos resistentes al fuego.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 2,5 mm que

contiene una junta perfilada de expansión resistente al fuego.

Los cierres de click están ocultos y abren la trampilla solo

presionando la hoja.

Ventajas de nuestro sistema

� Fabricación rápida
� Instalación rápida y sin obstáculos
� Solución técnicamente comprobada
� Instalación rápida sobre techos
� Ensayo bilateral para techos suspendidos

Dimensiones especiales
Producción de dimensiones especiales según las necesidades
del cliente (dentro de las medidas mínimas y máximas según el
ensayo).

Según normativa EN 13501-2
(clasificación pruebas RF)

Sistema F6 Medidas en mm

A

BD200200F500 200

BD300300F500 300

BD400400F500 400

BD500500F500 500

BD600600F500 600

B

200

300

400

500

600

C

50

50

50

50

50

D

110

110

110

110

110

E

45

45

45

45

45

Z

120

120

120

120

120

Z = altura total

Certificación
Europea

25


